Демо-система. Индикаторы и их параметры.

Индикатор М1 - MACD. 
FilterLine = период короткой линии.
Параметр к=0,1,2,3,4,5,6, что соответствует периоду 26, 34, 55, 89, 144, 233, 377. = период длинной линии.
FilterIndex03 = 0, 1, 2, 3. Тип линий МА для MACD = 0-SMA, 1-EMA, 2-SSMA, 3- LWMA.
Нa младших тайм-фреймах к ~ = 4. 

Индикатор М2 - MACD на адаптивной МА.
FilterLine = период короткой линии.
FilterMode_12345 = 1, 2, 3, 4, 5, что соответствует периоду 21, 34, 55, 89, 144 = период длинной линии.

Индикатор М3 - MАCD на Т3.
FilterLine = период короткой линии.
FilterMode_123 = 1, 2, 3, что соответствует периоду 55, 89, 144 = период длинной линии.
F_Index = 7; параметр Т3.

Индикатор М4 = скользящая МА.
FilterLine = период линии.
kFilter = 0, 1, 2, 3. Тип линии МА = 0-SMA, 1- EMA, 2-SSMA, 3-LWMA.

Индикатор М5 -адаптивная МА.
aLine = период первой линии.
bLine = период второй линии.
aMethod = 0, 1, 2, 3. Тип первой линии.
bMethod = 0, 1, 2, 3. Тип второй линии.

Индикатор D1 = MACD-H - двухцветный аналог OsMA (FX5).
Индикатор D2 = MACD-H на МА другого вида.

S4 = соответствует стохастику.
 

